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Élévation qui peut atteindre jusqu’à 26,5 m avec des haubans. Inclut un mât de Ø1½” x 
3 m. Chaque élément triangulaire qui compose le mât mesure  180 mm x 3 m. Si le toit 
ne peut pas être perforé, il faudra utiliser des dés en béton pour le pylône et pour ancrer 
les haubans. 3 haubans sont nécessaires avec un angle de 120º entre eux. Les pylônes 
triangulaires peuvent également être fixés au mur en utilisant un ancrage de déport 
pour pylône (AT-037C, tableau 43). Ils doivent être assemblés élément par élément, en 
tendant ces derniers avec les haubans. Les ancrages des haubans doivent être unis au 
conducteur de descente au niveau de la surface de fixation.

PYLÔNE TRIANGULAIRE À HAUBANER

APPLICATION AT-031C

Référence

Hauteur 
totale depuis 
le sol (m)

Séparation 
ancrages 
(m)

Hauteur/longueur haubans (m)

1 2 3 4 5 Matière Poids (kg)

AT-063C 5,5 2 2,6/3,8 - - - - Acier 
galvanisé 25

AT-031C 8,5 2 4,6/5,6 - - - - Acier 
galvanisé 35

AT-032C 11,5 3 4,4/5,9 7,6/8,8 - - - Acier 
galvanisé 50

AT-033C 14,5 4 5,4/7,3 10,6/11,9 - - - Acier 
galvanisé 60

AT-034C 17,5 5 4,4/7,3 9,1/11 13,6/15,1 - - Acier 
galvanisé 75

AT-035C 20,5 6 4,9/8,6 10,9/13 16,9/18,2 - - Acier 
galvanisé 85

AT-064C 23,5 9 5,3/11 10,9/14,7 14,9/18 19,6/22,2 - Acier 
galvanisé 100

AT-065C 26,5 10 4,4/11,2 9,4/14,3 13,9/17,7 18,4/21,6 22,6/25,3 Acier 
galvanisé 120

Conformément à UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305

> SYSTÈMES DE CAPTURE ET ACCESSOIRES

> MÂTS ET ANCRAGES DE DÉPORT


