
FICHE DE PRODUIT

Aplicaciones Tecnológicas S.A. - Parque Tecnológico de Valencia - Nicolás Copérnico, 4 - 46980 Paterna (Valencia), Espagne T +34 961 318 250 - F +34 961 318 206 - atsa@at3w.com - www.at3w.com

 

 

 

 >
Ancrage de déport pour fixer le DAT CONTROLER® PLUS pour cheminée à des cheminées en activité. 
L’isolation de l’ancrage de la pointe est nécessaire pour maintenir la différence de potentiel entre les parties 
du DAT CONTROLER® PLUS pour cheminée. Le corps central du DAT CONTROLER® PLUS pour cheminée 
doit être fixé à environ 3,5 mètres en dessous de l’orifice de la cheminée pour éviter que la chaleur des gaz 
déforme la structure du paratonnerre et accélère sa corrosion. Les supports AT-088B doivent être fixés de 
la manière suivante : le premier sur le raccord vissé entre le DAT CONTROLER® PLUS pour cheminée et 
la pointe (AT-085B); le second à environ 125 cm de ce dernier; le troisième sur le raccord vissé entre les 
deux sections de la pointe (AT-085B) et le quatrième à 25 cm de la partie supérieure du mur pour assurer 
une fixation correcte. Pour respecter la norme UNE 21186, la pointe AT-085B doit être installée de façon à ce 
qu’elle soit à au moins 2 m au-dessus de la cheminée. Pattes de support individuelles : réf. AT-081B.

ANCRAGE DE DÉPORT ISOLÉ POUR CHEMINÉE

APPLICATION AT-080B

Référence Modèle Dimensions (mm) Matière Poids (kg)

AT-080B Ancrage pour DAT CONTROLER® PLUS pour cheminée 50 x 520 x 1000 Acier galvanisé 7,5 

AT-088B
Support isolé pour la pointe du DAT CONTROLER® PLUS 
pour cheminée (2 pattes de fixation)

50 x 160 x 520 
Acier galvanisé 
+ Téflon

 7,0

AT-085B
Pointe de 5 m pour DAT CONTROLER® PLUS pour 
cheminée

 Ø18 x 5000 Acier inoxydable 10,0

Conformément à UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305

Référence Modèle Dimensions (mm) Matière Poids (kg)

AT-3515 DAT CONTROLER® PLUS 15 pour cheminée 120 x 120 x 610 Acier inoxydable 4

AT-3530 DAT CONTROLER® PLUS 30 pour cheminée 120 x 120 x 610 Acier inoxydable 4

AT-3545 DAT CONTROLER® PLUS 45 pour cheminée 120 x 120 x 610 Acier inoxydable 4

AT-3560 DAT CONTROLER® PLUS 60 pour cheminée 120 x 120 x 610 Acier inoxydable 4

Conformément à UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305

> SYSTÈMES DE CAPTURE ET ACCESSOIRES

> MÂTS ET ANCRAGES DE DÉPORT

AT-085B

AT-088B (x2)


